lmalampdpumppu

Ilmaldmpdpumpun huoltoon
kannattaa varautua, silla lait-
teen puhtaus on toiminnan
kannalta oleellista.
Sisayksikkoon ajan myota ka-
sautuva poly- ja homekerros
saattaa johtaa laitteen ro-
muttamiseen ennen aikojaan.
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Ehnatiaa nloltas

Imalimpépumpun toiminnalle
on oleellista, ettd 1ampoa sisdil-
maan siirtdvd pinta on mahdol-
lisimman suuri ja puhdas. Jot-
ta pinta-ala saataisiin niin suureksi kuin
mahdollista, ohuesta alumiinista valmis-
tetut lamellit on asetettu mahdollisim-
man ldhelle toisiaan. Kun valiin jddva ra-
ko on pieni, se myds tukkiutuu helposti.
Samoin lamelli saattaa vaurioitua ja tai-
pua, jos sitd puhdistetaan mekaanisesti.
Tdrkein pumpun hoitotoimi on suo-
datinten imurointi silloin, kun muuten-
kin imuroidaan. Pélyinen suodatin las-
kee oleellisesti limmitys- ja jadhdytys-
tehoa. Kun ilman virtausvastus kasvaa
kylliksi, ilma alkaa etsid reittid suodatti-
men ohi. Silloin huonepély padseelikaa-
maan lamelleja.

© Kunlikaa on
ndin paljon kuin
pumpun vasem-
malla puolella,
mikaén pikku suih-
kuttelu ei sitd enaa
puhdista. Sisdyksi-
kon oikea puoli on
pesty paineella.

Joohutkin pélykerros vaikeuttaa ilman
kiertoa ja mikd pahempaa, se on oikein
hyvd ldmpdoeriste. Pumppu toimii tuol-
loin muuten hyvin, mutta sen tuottama
1dmpé ei siirry huoneilmaan.

Pahempiongelmapdélystad tulee silloin,
kun laite on kesdisin jadhd ytyskdytossa.
Jddhdytyksessd tiivistyvd kosteus ndet
kastelee polyn ja tekee siitd homeelle so-
veliaan kasvualustan.

»Suomessa on paljon ldmpépumppu-
ja, joten huoltopalvelutkin ovat kehit-
tyneet. Ne toimivat markkinaehtoises-
ti, ja tyd on osattava, jotta se kannattaa.
Huollatus antaa asukkaalle myés var-
man tiedon siitd, ettd laite toimii asian-
mukaisesti”, sanoo Suomen Limpo-
pumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja
Jussi Hirvonen.



|lmal&mpdpumppu kannattaa huoltaa

Miten méarittelen huollontarpeen
Periaatteessa ilmaldmpopumppua ei tar-
vitse huoltaa, mutta kdytinndssd huol-
totarve tulee ajan mittaan eteen. Nyrk-
kisddntond on, ettd niin kauan kuin laite
antaalampdd ja erityisesti viilentda, se on
kunnossa. Tosin huoltoa kaivataan tal-
16inkin, jos laitteestatuleva ilma on tunk-
kaista tai jos sisdyksikon laakerit valitta-
vat ddneen kovaa kohtaloaan.

Yrittdjd Mikko Vikstrom Lampotila-
mestareista kertoo, ettd tietyissd sisdyk-
sikon puhaltimissa on muita suurempi tai-
pumus laakerivaurioon. Jos polyd pddsee
puhaltimelle, staattinen sihké aiheuttaa
mikrokipinéintid laakerissa. Timan seu-
rauksena voiteluaine katsoo viisaimmak-
si poistua epdmiellyttaviksi muuttunees-
ta tyGympdristostdan. Sitten laakeri alkaa
kitisten kaivata kadonnutta voiteluaan.

Tarkeintd on imuroida si-

@ Painepesun
ajaksi sisdyksikdn
alle kiinnitetdan
kotelo, joka keraa
pesuveden. Tassa
menetelmassa
kondenssikau-
kalo on irrotettu

puhdistusta varten,

jamyds puhaltimen
siivet pestaan.

€ Vaikka kenno
vaikuttivain
hieman likaiselta,
laitteesta tullut
pesuvesi kertoi
siitd, ettd kaikki
sisdpinnat olivat
kerdanneet epétoi-
vottuja kerroksia
pinnoilleen.

sdyksikon pélysuodattimet
aina muun imuroinnin yh-
teydessd. Suodattimet kan-
nattaa myos pestd ajoittain.
Kun suodattimet ovat irti,
ndkee lamellien likaisuusas-
teen paremmin. Jos ne vai-
kuttavat puhtailta tai niilli on
vain lievd pélykerros, huollon
voi tehdd itse. Sisdyksikkoon
suihkutetaan sopivaa pesuai-
nettaja muutaman minuutin
kuluttua se huuhdellaan pois.
Pesuveden pitdd poistua kon-
denssiputken kautta.
Pesuun voi kdyttdd myds erityistd pe-
suvaahtoa. Hinnat ja ostopaikat vaihtele-
vat, erds myyntipiste tarjosi 500 ml pai-
nepulloa hintaan 33 euroa. Myds autojen
ilmastointilaitteiden tarkoitettua vaah-
toa loytdd helposti, esimerkiksi Motonet
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LAITE VAATII
HUOLTOA, JOS
TULOILMA ON
TUNKKAISTATAI
JOS SISAYKSIKON
LAAKERIT
VALITTAVAT.

myy CRC:n 400 ml vaahtopurkkia 9,90
eurolla. Jos lamellit ovat hyvin likaiset,
vaahto saattaa muodostaa rasvan pin-
nalle kalvon irrottamatta sitd.

Eritason huoltoja

Pumpun sisdyksikon sijoitus vaikuttaa
suoraan sen huoltotarpeeseen, silld esi-
merkiksi keittitssd rasva kulkeutuu lait-
teeseen. Myds kotieldimet ja vaatteiden
kdsittely tuottavat huonepdlyd, joka k-
kaa konetta. Erityisen herkdsti likaan-
tuu autotallissa oleva pumppu, silld pa-
kokaasun noki tarttuu innokkaasti lamel-
lien pintaan.

Huoltoja on karkeasti kolmentasoi-
sia. Osa yrityksistd kdyttdd suihkepulloa
ja pesuainetta, toiset taas vaahtopesua.
Tehokkain pesu on sellainen, jossa sisd-
yksikkd puretaan ja se pestddn erityisel-
1d painepesurilla. Huhun mukaan jotkut
ovelta ovelle -huoltajat kauppaavat myds
kylmdaineen vaihtoa, joka on tdysin tar-
peetonta. Jostoimintaon vajavaista, kyl-
mdaineen madrd on kyll tarkistettava.

”Olemme kehittineet Fresh Wash -me-
netelmadn ja pesurin, joka ei roiski vettd
ympdriinsd, mutta irrottaa tehokkaas-
i rasvan ja muun lian. Irrotamme myos
kondenssialtaan ja pesemme sen ja var-
mistamme, ettd kondenssiputki on puh-
das. Olemme mallisuojanneet laitteen ja
haemme sille patenttia”, sanoo yrittdja
Jari Yliniemi Teamtech Oy:sta.

Esimerkkikohteessamme ldmpdpum-
pun sisdyksikkd oli keittién vieressd, ei-
k4 se silmdmddrin vaikuttanut kovin li-
kaiselta. Pesu kuitenkin irrotti siitd var-
sin paljon likaaja vdrjdsi veden aivan sa-
meaksi. Huollossa tarkistettiin myos ul-
koyksikkd, joka kuitenkin lammityskay-
tossd yleensd pesee itse itsensd. Poik-

keuksena ovat irtolehdet ja esimerkik-
si haavan siemenet lenninhaivenineen,
jotka saattavat tukkia lammaonsiirtimen
tai poistovesiaukkoja.

Huoltojen hinnat vaihtelevat 50 euros-
ta painepesun 349 euroon, ja lisdksi tule-
vat mahdolliset matkakustannukset. Las-

kuissakannattaa huomioidamydskotita-
lousvdhennys. Esimerkiksi Fresh Wash
-pesussa matkat sisaltyvat hintaan ja ma-
teriaalien osuus on vain 9 euroa ja loput
340 euroa on vihennyskelpoista.

Kokemuksia omasta pesusta

Pddtin kokeilla pumppuni sisdyksikko-
ni pesua vaahdolla. Tuotteena oli CRC:n
autojen ilmastoinnin puhdistukseen tar-
koitettu vaahto. Purin ulkokuoret ja pe-
sin ne erikseen. Likaa oli eniten kohdissa,
joihinei nde, kun kuoret ovat paikoillaan.

Suihkutin vaahdon joka puolelle ken-
nostoa. Kylmdn vuodenajan takia en voi-
nut kdyttdd jadhdytystoimintoa, jolloin
syntyvd kondenssivesi olisi huuhdellut
lamellit. Kdytin huuhteluun suihkepul-
loa. Huuhtelu oli kdytdnnéssd tehtdvd jo-
kaisellelamelliraolle erikseen. Aikaa ku-
lui suunnilleen tunti.

Ulos juosseen huuhteluveden mukana
oli paljonlikaa, mutta sitd jdi selvasti kon-
denssialtaaseen sekd paikoitellen lamel-
leihin. Puhallinsiivet ja puhaltimen kote-
lojdivat pesemattd. Niissd nakyi kylld lika-
kerros, joka olisi vaatinut pesua.

Epdtieteellisend loppupddtelmdnd oli,
ettd ilmaldmpépumppu kaipaa puhdis-
tusta, vaikka sen sijainti olisikin vdha-
polyisessd portaikossa. Itsetehtdvd pe-
su kannattaa ehdottomasti tehdi ennen
jadhdytyskauden alkua, mutta jos halu-
aa laitteen varmasti puhtaaksi, kannattaa
huollattaa se ammattilaisella. 74
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